
DIMENSIONES 
ESCENARIO:

CERRADO: 
Longitud 10,50 mts
Altura 4mts
Ancho 3mts

ABIERTO:
Longitud 10,50 mts
Altura: 7mts
Ancho: 5mts

18 tarimas para ampliar a 12,20 X 7,79 m (No aptas para uso independiente)

CARACTERÍSTICAS ESCENARIO

ESCENARIO Y TARIMAS: Piso en madera de quintuplex con un revestimiento de color negro, dimensiones: 
8,5m  x 4,42m  Altura  60cm  

ACCESO: 2 Escalera de metal laterales // 1 Rampa elevador Personas en condicion de 
discapacidad 

FONDO VISUAL: Blanco 
TARIMAS ADICIONALES  

DATOS DE CONTACTO

tecnico 

Nombre Correo Electrónico Teléfono
Claudia Manosalva claudia.manosalva@idartes.gov.co 3103362085

Roadie tecnico 

conductor Conductor
Luminotecnico

Roadie tecnico 
tecnico 

Claudia Lucía Manosalva Cely Coordinadora
Jhon Fredy Rincón Cardenas Productor
Juan David Valencia Ingeniero de Sonido
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EQUIPO DEL ESCENARIO MÓVIL Y HORARIOS DE TRABAJO PARA EVENTOS

Nombre Cargo

GESTION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

ESCENARIO MOVIL 2
FICHA TECNICA Pagina 1/4

ESCENARIO MOVIL 2

Luminotecnico



6

2

4
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Nexo PS15 

Altavoz de relleno 
frontal  Altavoz Principal de PA Bosé showmatch 

 consola digital

12 Micrófono Vocal Shure Beta 52 A

monitores 

Sistema de receptor digital de 4 canales de micrófono inalámbrico ULXD4Q
1 set de cableado para audio 

30 cable XLR

4 Caja directa activa de un canal Radial Pro 48
6 Caja directa pasiva de un canal Radial Pro D2
1

4 Micrófono Vocal inalambrico Shure Beta 52 A

12 Micrófono para instrumento ATM 650
4 Micrófono para instrumento optimizado para altavoces de guitarras  AE 3000

Lectores

computador portatil Dell 

Microfoneria y Cajas Directas 

1 Kit de micrófonos para batería - Shure PGA56 X 3 Und, Shure PGA81 X 2Und, Audio 
Technica  AE2500 X 2 Und, Audio Technica ATM650 X 2 Und

Set de amplificadores 
necesarios para PA amplificadores powersoft x4

Sistema de amplificación 

CABINAS  Altavoz Principal de PA 

SUB Altavoz Subwoofer 

El sistema de amplificación permite cubrir en espacios exteriores 1000 a 1200 personas
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AUDIO

Consola

Midas m32

* 1 rack de potencias y distribuidor eléctrico con cable de 25 metros para conexión a la planta (parcial)
Monitores



2 Carpa plegable y desarmable con paredes para cuarto de control y camerinos

2

Radios de comunicación Motorola DTR 720

4 cabeza móvil spot LED Chouvet Maverick Storm 1 Spot 
1

8

1 Planta eléctrica marca Yorking

 mesa plegable de 70 a 76cm de ancho y de 180 a 185 cm de largo

Iluminacion 

PAR LED profesional IP65 RGBW ultra compact Chauvent colorado 2 quad zoom

Bases para Micrófono

15 Base para micrófono alta con boom Proel 
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elipsoidal LED con zoom, IP65 chuvet ovation E260wwIP

set de cableado para iluminacion 

Distribudor de corriente
set de extenciones de corriente para audio e iluminacion 

1
1
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Anexos 

5 Base para micrófono corta con boom Proel 

wash LED profesional IP65 RGBW Chauvent colorado panel Q40

40  pasa cables con 2 canaletas 1mt

1
16

 sillas

8

Corriente 

4

consola de iluminación Chamsis MQ50N

6
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